Export von Gerber Daten mit dem Altium Designer

Hinweis:

Jeweils ein Set von Gerber-Export-Einstellungen können in einem „Output Job File“ gespeichert werden.

Exportieren direkt aus dem PCB-Editor heraus:

· PcbDoc-Datei laden

· File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files
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· Es wird 2:4 Auflösung verwendet. Die Koordinatenangaben in den Gerber-Dateien haben daher immer 6 Stellen, z.B: X011348Y012716D02*
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Eventuell können auch nicht benötigte Lagen weggelassen werden.

	Name
	Beschreibung

	Top Paste
	Lötpaste Top

	Top Solder
	Lötstoppmaske Top

	Top Layer
	Kupfer Top

	Bottom Layer
	Kupfer Bottom

	Bottom Solder
	Lötstoppmaske Bottom

	Bottom Paste
	Lötpaste Bottom

	Mechanical 1
	Umrisse und Ausbrüche
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Kein Bohrplan
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Wir wollen extended Gerber erzeugen (integrierte Blendenliste)
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· OK

Es wird der Gerber-Editor aka CAMtastic geöffnet.

· Camtastic-Datei (*.Cam) zur Sicherheit mit abspeichern.

Bohrdaten

· Wieder zurück zum Layout Editor

· File -> Fabrication Output -> NC Drill Files
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· OK
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· OK

· CAMtastic wird gestartet. *.Cam-Datei speichern.

Es wurden folgende Dateien benötigt:

	<Projekt>_Gerber.CAM
	Camtastic-Datei

	<Projekt>_Drill.CAM
	Camtastic-Datei

	<Projekt>.DRR
	Info-Datei zu verwendeten Bohrgrößen

	<Projekt>.TXT
	Excellon-Bohrdatei

	<Projekt>.EXTREP
	Info-Datei zu Gerberdateien

	<Projekt>.GBL
	Bottom Layer

	<Projekt>.GBP
	Bottom Paste

	<Projekt>.GBS
	Bottom Solder

	<Projekt>.GM1
	Mechanical 1 aka Umrisse

	<Projekt>.GTL
	Top Layer

	<Projekt>.GTP
	Top Paste

	<Projekt>.GTS
	Top Solder


Dateien in Ordner nach dem Format

<Datum> <Hersteller>

z.B

„2008-10-24 AKT“

abspeichern.

